- Interphonie GSM-IP
- Interphonie filaire

- Controle d'acces

- Affichage numérique
- Casiers connectés

- Accessoires

HABITAT COLLECTIF | Bt
ET INDIVIDUEL -

SOONEACCESS

La sécurité qui facilite votre quotidien
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Soone : notre histoire

Au cceur de la Franche-Comté, I'union de la technologie et du savoir-faire
depuis plus de 30 ans

Fondée en 1993 par Jacques Gindro, JGIE est née d'une conviction :
le potentiel de développement de I'électronique allait transformer l'interphonie.

Cette vision, guidée par des valeurs de qualité, de simplicité et de proximité,
est devenue 'ADN de notre entreprise familiale.

Aujourd’hui, cette méme ambition se poursuit avec Soone :
Une gamme de solutions intelligentes, autonomes et faciles a installer,
réunies autour d'une plateforme unique pour partager I'information.

De lI'acces connecté a la gestion des portes, des relais colis aux accessoires,
Soone vous accompagne chaque jour,
avec I'innovation toujours au coeur de ses solutions pour garder une longueur d'avance.

Controle d’accés

INTERPHONIE GSM/GSM IP
Filaire

Coulissantes
PORTES Battantes, motorisées
De service

L'UNIVERS

Plus que des
produits, des
solutions.

Affichage numérique
Casiers connectés
- Boites aux lettres

o EQUIPEMENTS |
DE HALL

- Bornes, potelets
ACCESSOIRES - Boutons poussoirs

. Coffrets

SOONE.IO o—a—o CATALOGUE 2026



Les dates clés de Soone

Premier portier
anti vandale inox oo
Création des
. . . ) établissements GINDRO
Prem.ler portier digital Sous-traitance, tolerie
a défilement de noms
Gestion minitel & distance ... eooe®”’ **ee=1980
: LY o .
o’ 3 e,
Premiere :
portedehall 1988 Premiére boite
anti vandale en acier X aux lettres
. anti vandale acier
[
L]
Intégration du contrdle d'acces
.................. par badges
(code barre, puis RFID)
.
°
°
L]
[ ]
Création de JGIE
"""""""""" (Jacques Gindro Industrie
A Electronique)
..
°
°
L]
o,
. Construction Naissance de
d'un espace lndusztrlel produits connectés (SIM)
tolerie 1000 m %, .~ Construction de 500 m?
% R
° L
..
..~
Construction
d’un batiment peinture
.+ de1500 m?
0s° ° 500°°
Premiére porte %
Plug and Play
porte et interphonie
..
L]
[ ]
°
Premiéreporte
automatique
Construction de
1500 m? logistique

connecté .
de la famille GINDRO

Renforcement SOONE
du parc machines

arrive en Belgique
@ L ] 2

o
: . """"""""" JGIE devient SOONE
o‘..
..
@ ......... ...

avec une gamme compléte
d’équipements du hall.

L ]
°
°
[ ]
L]
[} .
Premier @
p . relai colis o
Entrée au capital M
de la 4éme génération 5
-
L]
LJ



Les instantanés Soone

Conception électronique, tolerie (découpe laser et pliage), soudure, assemblage, contréle qualité
et peinture : chaque étape de fabrication de nos produits reflete la précision et I'exigence Soone.

Burean d Etude é/eat/cw(/yae Atelior é/eat/‘w(/yae Fobot soudure CHS

Soudure Contrite y«a/?'lfé Chaine de peinture

Chaque solution Soone est le fruit d'un savoir-faire complet, de la conception a la finition.
Parcourez notre gamme d'interphonie et trouvez celle qui correspond a vos besoins.

—@)—



Catalogues complémentaires

LE CATALOGUE SOONEDOOR:
Portes de hall & Boites aux lettres

Notre catalogue SooneDoor rassemble
toutes les portes de hall, ainsi qu’'une
sélection compléte de boites aux lettres
assorties. Vous y découvrirez des produits
congus pour allier esthétique, robustesse et
performance, afin de répondre aux
exigences de vos projets architecturaux

ou de rénovation.

LE CATALOGUE SOONETOOLS:
Accessoires

Notre catalogue SooneTools regroupe la
gamme compléete de nos accessoires de
toélerie pour la mise en ceuvre et la
fermeture de vos chantiers, vous
permettant d'étre en conformité avec la
réglementation.

LE CATALOGUE SOONEACCESS :
Tertiaire

Retrouvez toute la gamme interphonie
destinée aux batiments tertiaire et aux
platformes logistiques dans notre
catalogue SooneAccess. Parcourez nos
solutions de contréle d'acces et trouvez
celle qui correspond a votre projet.

Tous nos catalogues et la gamme compléte de nos solutions sont
a découvrir sur notre site internet :
WWwWw.soone.io

@
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SOONEACCESS

Interphonie GSM/IP
Interphonie filaire
Controle d'acces
Casiers connectés
Tableau numeérique

La gamme interphonie et
controle d'acces Soone.
Présente depuis 1985 chez
les bailleurs sociaux, avec
des platines a défilement
de noms et du controle
d'acces par badges.

Notre équipe commerciale
est a votre disposition pour
toute demande.




L'interface de gestion unique

gestion.soone.io

INTERPHONIE

CONTROLE
D’ACCES

TABLEAU
NUMERIQUE

VOS
PORTES

SUIVI DE
TOUTES

Droit d’acceés, tranches
horaires et dates de vaiidité

GESTIONNAIRE
Acceés a toutes les
fonctions

de l'application.

GARDIEN

Accés uniquement a la
modification

des badges de son immeuble.

INSTALLATEUR

Accés uniguement aux
parametres

et a I'exploitation des sites
autorisés.

gestion.soone.io vous permet
de créer tous les profils souhaités
et de gérer vos portes grace au
carnet de suvi des entretiens, la
remontée d'alarme, la gestion des
démeénagements. Le tout depuis
votre ordinateur, tablette ou
smartphone.

Ibritise ginkles

Réglages des
temporisations et des
ouvertures automatiques

Heiais principal

facilitées [RP——
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Ay O = o - e
- Helais s=condaire
Hum
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~ Parrg [ 3 4 k-] -
Autorisations supplémentaires, externes au site
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www.gestion.soone.io

Gestion des horaires types

et des jours fériés explicite




L'application smartphone - Visiofone

Avec VISIOFONE ,
controlez I'accés a vos visiteurs 1*

/ \

CONTROLE D'ACCES INTERPHONIE

‘ JE PRENDS MON

w ' TELEPHONE

-
@ 62 VISIOFONE
[ ) (

-

SECURISANT...

Identifiez facilement vos visiteurs

grace a la vidéo!
Votre smartphone devient votre systeme
d'identification. Ne vous demandez plus qui
se trouve devant votre porte — vous le saurez
instantanément.

&
.. PRATIQUE =

Méme absent de votre domicile, vous recevrez
les appels émis depuis votre interphone

Voyez, échangez et décidez en toute simplicité.
Ouvrez la porte uniqguement quand vous le souhaitez.

—@)—



BCL1020

Habitat collectif filaire Portier vidéo digital

NOUVEAU La connectivité 4G
DESIGN alignée sur la durée de vie
de votre produit

AVEC OU SANS VIDEO,
con'_crélez I'accés a vos visifceu rs!

Sur LE COMBINE AUDIO Sur LE MONITEUR

JE RECOIS LES APPELS SUR

COMBINE MONITEUR
AUDIO VIDEO
f= :
/ / -
' =G
M G-
iy -

‘ CARACTERISTIQUES PRODUIT

Finition inox poli satiné

Afficheur graphigue OLED

Caméra couleur grand angle

Synthése vocale avec leds et signal sonore

BCL1020 - Conforme a la loi PMR
420 x 160 . . . .
405 X145 X 60 Clavier bréll!e rétro éclairé
BS420M Connectivité 4G . .
Lecteur de badges multi protocoles sécurisé 13,56 MHz

| VS420M |

A retrouver page 31

Fermeture par vis anti-vandale 3 points

N e FONCTIONNALITES
D& il y .
o -l o - Capacité de 20000 titres de passages
Accessibilité Connectivité

\. PMR J \_ 4G intégrée - Systéme de mise a jour par GSM
Programmation sur application web (gestion.soone.io)

4 ; ) 4 @ ) . Contrdle d'acces 16 portes

mise en oeuvre Application
\_ rapide ) \_ mobile J

SOONE.IO o—e—o CATALOGUE 2026




Solution Appel sur moniteur vidéo et combiné audio - Mise a jour a distance

.| *
_1 _
D Ni
~ ~
_1 .
m | ~
- jﬂJ ~

L Bus RS485
— — |16 périphériques

CABLAGE @
N\

LES - 5 paires 9/10 SYT1:
Liaison alimentation - platine

- Platine filaire/GSM digitale
- Appel sur moniteur vidéo ou combiné audio filaire . 3 paires 9/10 SYT1:
Liaison alimentation - platine - ventouses

- Systéme de fermeture par ventouses et BP PMR < ! ! -
Liaison alimentation - colonne - moniteurs

1 paires 9/10 SYT1:
Liaison colonne - combinés audio

—)—




Habitat collectif filaire

BCLI1120

Portier vidéo digital

BCL1120

420 x 160
405 x 145 x 60

BS420M
| VS420M |

A retrouver page 31

(~\ o )
o) i
D& e

Accessibilité

\_ PMR )

T
.|l|l|l

Connectivité
\_ 4G intégrée )

| )

mise en oeuvre

\_ rapide )

4 @ )

Application

NOUVEAU
DESIGN

La connectivité 4G
alignée sur la durée de vie
de votre produit

JE RECOIS
LES APPELS SUR

COMBINE
AUDIO

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Finition inox poli satiné

Afficheur graphigue OLED

Cameéra couleur grand angle

Synthése vocale avec leds et signal sonore
Conforme a la loi PMR

Clavier braille rétro éclairé

Connectivité 4G

Lecteur de badges multi protocoles sécurisé 13,56 MHz

Fermeture par vis anti-vandale 3 points

FONCTIONNALITES

Capacité de 20000 titres de passages
Systeme de mise a jour par GSM

Programmation sur application web (gestion.soone.io)

Contréle d'acces 16 portes

\. mobile

SOONE.IO o—@—o CATALOGUE 2026




Solution Appel sur combiné audio - Mise a jour a distance

) )
/ /
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/ /
iy iy
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I_ Bus RS485
— — |16 périphériques,

CABLAGE @
N\

5 paires 9/10 SYT1:

Liaison alimentation - platine
LES P
- Platine filaire/GSM digitale - 3 paires 9/10 SYT1:
. Appel sur combiné audio filaire Liaison alimentation - platine - ventouses
Syt de f . N ¢ BP PMR Liaison alimentation - colonne - moniteurs
- Oysteme de rermeture par ventouses e (pré cablége)

1 paires 9/10 SYT1:
Liaison colonne - combinés audio

SOONE.IO O—G—O CATALOGUE 2026




KVXAP2F

Habitat collectif filaire

Kit vidéo bus 2 fils

KV7AP2F

420 x 140
405 x 125 x 40

BS425BM
| VS425BM

A retrouver page 31

(o o )
\ O
D& e
Accessibilité

\__PMR__ A&

Appel vidéo

mise en oeuvre

\ rapide /

®,

IS
EXEMPLE
COMPOSITION D'UN
PACK KV7AP2F

COMPLETEZ VOTRE
INSTALLATION...

Gestion a distance et en temps réel
de votre contréle d'accés via 4G

‘ CA6000

CARACTERISTIQUES PRODUIT

- Finition inox 25/10¢ finition poli satiné

- Caméra couleur grand angle vision nocturne
- Clavier rétro-éclairé en option

- Réservation téte de lecture T 25

- Portier fourni avec alimentation et combiné

- Fermeture par vis anti-vandale 3 points

- Eclairage 3 leds blanc

O—@—O




KV1AP2F
+

KV2AP2F

KV3AP2F
+

KV4AP2F

KV5AP2F
+

KV6AP2F

KV7AP2F
+

KV8AP2F

=
&

360 x 140
345125 x 40

BS360M
VS360M

360 x 140
345x 125 x 40

BS360M
VS360M

420 x 140
405 x 125 x 40

BS425M
VS425M

420 x 140
405 x 125 x 40

BS425M
VS425M

@ Toute notre gamme est disponible
en 10 et 12 boutons

Principe IP/GSM hybride - Appel sur moniteur vidéo IP

e

- Platine 2 fils appel direct
- Appel sur moniteur vidéo 6488

- Systéme de fermeture par gaches a émission
- Adressage du moniteur par codification

CABLAGE @
o

3 paires 9/10 SYT1:
Liaison alimentation - platine

1 paires 9/10 SYT1:
Liaison colonne - moniteur vidéo

N—1




KAXAP2F

Habitat collectif filaire R —

>
=]

IS=

EXEMPLE
COMPOSITION D'UN
PACK KA4AP2F

COMPLETEZ VOTRE
INSTALLATION...

‘ CA6000

Gestion a distance et en temps réel
de votre controle d'accés via 4G

KA4AP2F

360 x 140
345 x125 x 40

BS360BM

| VS360BM CARACTERISTIQUES PRODUIT

A retrouver page 31

- Finition inox 25/10¢ finition poli satiné

( @\ K . ) - Module micro haut-parleur avec led et signal sonore
- 6\‘7 ° - Clavier rétro-éclairé en option
Accisjsi“té d! - Réservation téte de lecture T 25
— = - Portier fourni avec alimentation et combiné
Appel audio - Fermeture par vis anti-vandale 3 points

- Eclairage a leds blanc

mise en oeuvre

\ rapide /

o —



KAIAP2F KA3AP2F KASAP2F KA7AP2F
+ + + +
KA2AP2F KA4AP2F KAGAP2F KABSAP2F

360 x 140 360 x 140 420 x 140 420 x 140
345 x125 x 40 345x125 x 40 405 x 125 x 40 405 x 125 x 40
BS360M BS360M BS425M BS425M
VS360M VS360M VS425M VS425M

@ Toute notre gamme est disponible
en 10 et 12 boutons

Solution appel sur combiné audio

LES 0 /

- Platine 2 fils appel direct

- Appel sur combiné audio 3172

- Systéme de fermeture par gaches a émission
- Adressage du combiné par codification

i

CABLAGE @
o

N—1

3 paires 9/10 SYT1:
Liaison alimentation - platine

- 1paires 9/10 SYT1:
Liaison colonne - combinés audio

i




BUS 2 FILS AUDIO

Produits en relation - Filaire )
BUS 6 FILS VIDEO

LES MONITEURS VIDEO ET LES COMBINES AUDIO

Références Désignation

6272 Moniteur vidéo couleur avec écran de 3,5 pouces.

6378 Moniteur vidéo couleur main libre avec écran de 3,5 pouces.

3172 Combiné audio 2 fils, sonnerie paliére, BP et coupure sonnerie.

5178 Combiné audio 3 fils, main libre, sonnerie paliere, BP et coupure sonnerie.
6031 Kit de bureau montage sur table pour moniteur vidéo 6272.

6080 Plague de propreté pour 6272 en remplacement postes série 3000.

6272 6378 3172 5178 6031

LES COMPLEMENTS D’'INSTALLATION

Références Désignation
ALB6VID Alimentation audio/vidéo en coffret pour systéme bus vidéo.
ALBG6DIN Alimentation audio/vidéo pour bus vidéo (a clipser 12 MODULES).
AL1356VC Alimentation AL1356V en coffret métal fermant a clé.

AL1356V Alimentation temporisée 2A 12Vcc pour platine audio appel direct.

316BUS Dérivateur vidéo 4 sorties pour systeme bus vidéo.
VX2206V Interface d'aiguillage pour bus audio, platines en multiple.
5A12 Alimentation DIN 5 Amperes 12 Volts (5 modules).
893 Alimentation DIN pour systeme vidéo bus (8 modules).

FLASH4NUM Kit 4 flashs pour report appel malentendant.

@



Produits en relation - Filaire

BUS 2 FILS VIDEO

ALB6DIN

|

AL1356V 316BUS 893 FLASH4NUM

LES MONITEURS VIDEO ET LES COMBINES AUDIO

Références
2321
2321P
317
2305
2301IN
2322
438
6488
6788
4384

cM2

6488

Désignation

Alimentation vidéo bus 2 fils. (Alimente un moniteur complémentaire)
Alimentation vidéo bus 2 fils pour systemes avec platines multiples.
Dérivateur vidéo 4 sorties.

Relais pour systeme bus 2 fils vidéo.

Interface d'aiguillage pour bus 2 fils vidéo.

Convertisseur de tension bus 2 fils vidéo vers 12Vdc 100 mA

Module d'extension d'appels pour systéeme bus 2 fils vidéo.
Moniteur vidéo main libre avec écran de 4.3 pouces.

Moniteur vidéo main libre avec écran de 7 pouces.

Module micro/caméra bus 2 fils vidéo 1 appel.

Cable 1 paire torsadée 0.752 souple pour bus deux fils vidéo.

s ¥

bvir gl

SRRV
vinm i

W

2321 317
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Habitat collectif GSM/IP

VMD500VKR

Portier vidéo digital

420 x 160
BS420M

VS420M

A retrouver page 31

4 ) 4 )
3 2 yG |
kS o>
o 6\:' |||l|l
Accessibilité Connectivité
\_ PMR  / \_ 4G intégrée )
( LT \
(E ][ @B
Appel Appel
\_ Smartphone J \_ Mmoniteur

NOUVEAU
DESIGN

SMARTPHONE EN
VIDEO VIA L'APPLI

SMARTPHONE EN MONITEUR
AUDIO VIDEO

TELEPHONE FIXE

VISIOFONE EN AUDIO

4

V)

CARACTERISTIQUES PRODUIT

FONCTIONNALITES

- Finition inox poli satiné

- Afficheur graphique OLED

- Caméra couleur grand angle vision nocturne
- Synthése vocale avec leds et signal sonore

- Clavier braille rétro-éclairé

- Conforme a la loi PMR

- Connectivité appel audio / vidéo (4G)

- Lecteur de badges multi protocoles «Haute Sécurité» VGK et
résident

- Portier fourni avec son alimentation

- Fermeture par vis anti-vandale 3 points

- Capacité de 1000 noms et 20000 titres de passages

- Mise a jour par GSM

- Programmation sur application web (gestion.soone.io)

- Messagerie sur moniteur

- Contrbéle d'acces supplémentaire étendu a 16 portes annexes

sur le bus RS485

SOONE.IO o—@—o CATALOGUE 2026



Principe IP/GSM hybride - Appel sur moniteur vidéo IP

o
oﬁ &

Retrouvez nos abonnements
et prépayés page 32

<@

- Platine IP/GSM

- Abonnement ou prépayé, data, audio ou vidéo

- Appel sur moniteur vidéo IP M7030

- Appel vidéo ou renvoi d'appel vidéo sur I'appli Visiofone
- Appel audio ou renvoi d’'appel audio

- Systeme de fermeture par ventouses et BP PMR

SOONE.IO O—@—O CATALOGUE 2026



Habitat collectif GSM/IP

VIGOOXx & VIGOOxC

Portier vidéo appel direct

SMARTPHONE EN
VIDEO VIA LAPPLI
VISIOFONE

JE RECOIS LES APPELS SUR

SMARTPHONE EN
AUDIO

MONITEUR
VIDEO

TELEPHONE FIXE
EN AUDIO

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Finition inox poli satiné

Afficheur numérique

Cameéra couleur grand angle vision nocturne
Synthése vocale avec leds et signal sonore
Conforme a la loi PMR

Connectivité appel audio / vidéo (4G)

Lecteur de badges multi protocoles «<Haute Sécurité»
Portier fourni avec son alimentation

Fermeture par vis anti-vandale 3 points

VIGOO1
360 x 140 z
345125 40 @ FONCTIONNALITES
BS360M

Systeme de mise a jour par GSM

‘ VS360M ‘

A retrouver page 31

Capacité de 20000 titres de passages
Programmation sur application web (gestion.soone.io)
Contrdle d'acces étendu a 16 portes annexes sur le bus

4 ) 4 ‘ )
D& @ qu‘N RS485
all Clavier braille rétro éclairé | del
Accessibilité Connectivité avier braille rétro éclairé (selon modele)
g PMR___J \_4G intégrée J Cablage multiple jusqu'a 4 platines (si utilisation des
fonctionnalité IP)
4 ) (= )
g @
(==
Appel Appel
\_ Smartphone J \_ Mmoniteur

@



VIGOO1 VIG002 VIGO004 VIGO06
360 x 140 360 x 140 420 x 140 560 x 140
345 X125 x 40 345X 125X 40 405 X125 x 40 545 X 125 x 40

BS360M BS360M BS425M BS560M
VS360M VS360M VS425M VS560M
VIGO08 VIGOO1C VIG002C VIGO004C

560 x 140 420 x 140 480 x 140 560 x 140
545 X125 X 40 405 x 125 x 40 465 X125 x 40 545 X125 X 40
BS560M BS425M BS480M BS560M
VS560M VS425M VS480M VS560M

Principe IP/GSM hybride - Appel sur moniteur vidéo IP %

e

Platine IP/GSM

- Abonnement ou prépayé, data, audio ou vidéo
- Appel sur moniteur vidéo IP M7030
- Appel vidéo ou renvoi d'appel vidéo sur I'appli Visiofone
- Appel audio ou renvoi d'appel audio
- Systéme de fermeture par ventouses et BP PMR

o
oﬁ &

Retrouvez nos abonnements
et prépayés page 32




Habitat collectif GSM/IP

PVSO0O01

360 x 140
345 x 125 x 40

BS360BL
’ VS360BL ‘

A retrouver page 31

ff?\@% @\

Accessibilité
\_ PMR "/

Y6 | )
Connectivité
\_ 4G intégrée )

mise en oeuvre

\_ rapide )

4 @ )

Application

NOUVELLE
GAMME

PVSOxx & PVS00xC
Portier vidéo GSM

SMARTPHONE EN
VIDEO VIA LAPPLI

JE RECOIS LES APPELS SUR

SMARTPHONE EN
AUDIO

MONITEUR
VIDEO

TELEPHONE FIXE
EN AUDIO

VISIOFONE

EN OPTION

\. mobile

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Finition inox laqué RAL 9005 FT

Porte étiquette LED rétro éclairé blanc

Caméra couleur grand angle vision nocturne
Synthése vocale avec leds et signal sonore
Conforme a la loi PMR

Connectivité appel audio / vidéo (4G)

Lecteur de badges multi protocoles «<Haute Sécurité»
Fermeture par vis anti-vandale 3 points

o .
FONCTIONNALITES

Capacité de 5000 titres de passages

Systeme de mise a jour par GSM

Programmation sur application web (gestion.soone.io)
Contrble d'acces étendu a 4 portes annexes sur le bus
RS485

Clavier braille rétro éclairé (selon modele)

Boitier saillie BS... BL et visi ere VS..BL en option




PVSO001 PVS002 PVS004 PVS006 PVS008 PVS010
360 x 140 360 x 140 360 x 140 480 x 140 480 x 140 560 x 140
345 x 125 x 40 345 x 125 x 40 345 x 125 x 40 465 x 125 x 40 465 x 125 x 40 545 x 125 x 40
BS360BL BS360BL BS360BL BS480BL BS480BL BS560BL
VS360BL VS360BL VS360BL VS480BL VS480BL VS560BL
PVS012 PVSO001C PVS002C PVS004C PVS006C PVS008C
560 x 140 480 x 140 480 x 140 480 x 140 560 x 140 560 x 140
545 x 125 x 40 465 x 125 x 40 465 x 125 x 40 465 x 125 x 40 545 x 125 x 40 545 x 125 x 40
BS560BL BS480BL BS480BL BS480BL BS560BL BS560BL
VS560BL VS480BL VS480BL VS480BL VS560BL VS560BL

A\
Principe IP/GSM hybride - Appel sur moniteur vidéo IP

@

. Platine IP/GSM

- Abonnement ou prépayé, data, audio ou vidéo

- Appel sur moniteur vidéo IP M7030

- Appel vidéo ou renvoi d'appel vidéo sur I'appli Visiofone
- Appel audio ou renvoi d'appel audio

- Systéme de fermeture par ventouses et BP PMR

Retrouvez nos abonnements
et prépayés page 32
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Habitat collectif GSM/IP

KVXXIP & KVxXXIPC
Pack vidéo IP

NOUVELLE
GAMME

La connectivité 4G g
alignée sur la durée de vie
de votre produit

EXEMPLE DE
COMPOSITION D'UN
PACK KV4IP

- ce
R
wanane
-

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Finition inox laqué RAL 9005 FT

Porte étiquette LED rétro éclairé blanc
Cameéra couleur grand angle vision nocturne
Syntheése vocale avec leds et signal sonore
Conforme a la loi PMR

KV4IP Appel sur moniteur vidéo IP ( réseau privé)
54201)2(5142) Lecteur de badges multi protocoles «<Haute Sécurité»
X X
Fermeture par vis anti-vandale 3 points
BS360BL

’ VS360BL ‘

A retrouver page 31

o .
FONCTIONNALITES

Capacité de 5000 titres de passages

f@\& @\

Accessibilité
\_ PMR "/

Systeme de mise a jour par GSM
Programmation sur application web (gestion.soone.io)
Controle d’acces étendu a 4 portes sur le bus RS485

4G, )

Connectivité
\_ 4G intégrée )

Clavier braille rétro éclairé (selon modeéle)
Boitier saillie BS... BL et visiere VS...BL en option

mise en oeuvre

\_ rapide )

Boucle magnétique auditive CAO510 en option
Connectivité appel audio / vidéo (4G) en option

4 @ )

Application

\. mobile

-



s ©

- Platine IP/GSM

- Abonnement ou prépayé, data, audio ou vidéo
- Appel sur moniteur vidéo IP M7030
- Appel vidéo ou renvoi d'appel vidéo sur I'appli Visiofone

- Appel audio ou renvoi d’'appel audio

- Systeme de fermeture par ventouses et BP PMR

CABLAGE

3 paires 9/10 SYT1

liaison alimentation - platine

liaison alimentation - platine - ventouses

KV3IP KV5IP KV7IP KV9IlP
KV1IP KV2IP - - - -
KV4IP KV6IP KV8IP KV10IP
360 x 140 360 x 140 360 x 140 480 x 140 480 x 140 560 x 140
345 x125 x 40 345 x125 x 40 345 x125 x 40 465 x 125 x 40 465 x 125 x 40 545 x125 x 40
BS360BL BS360BL BS360BL BS480BL BS480BL BS560BL
VS360BL VS360BL VS360BL VS480BL VS480BL VS560BL
KVT1IP KV3IPC KV5IPC KV7IPC
- KV1IPC KV2IPC - - -
KV12IP KV4IPC KV6IPC KV8IPC
560 x 140 480 x 140 480 x 140 480 x 140 560 x 140 560 x 140
545 x 125 x 40 465 x 125 x 40 465 x 125 x 40 465 x 125 x 40 545 x 125 x 40 545 x 125 x 40
BS560BL BS480BL BS480BL BS480BL BS560BL BS560BL
VS560BL VS480BL VS480BL VS480BL VS560BL VS560BL
Principe IP/GSM hybride - Appel sur moniteur vidéo IP \




. C e . KVSO001 & KVSO001C
Habitat individuel GSM/IP SN

NOUVEAU

DESIGN

JE RECOIS LES APPELS SUR

VIDEOVIA LAppLI | SMARTPHONE EN MONITEUR TELEPHONE FIXE
AUDI -
VISIOFONE ubIo VIDEO EN AUDIO

EN OPTION

KVSO001

225 x 135 x 55

COMPOSITION DU KIT

- Un portier saillie
- Une alimentation

@ CARACTERISTIQUES PRODUIT

Finition inox laqué RAL 9005 fine texture
Cameéra couleur grand angle + vision nocturne
Synthése vocale avec leds et signal sonore
Clavier rétro-éclairé ( KVS001C)

Conforme a la Loi PMR

KVS001C - Connectivité 4G GSM appel audio et vidéo
315 x 135 x 55
o .
o2) FONCTIONNALITES
4 ) 4 ‘ )
D& | il 6 de 201
al Capacité de 20 titres de passage
Accessibilité Connectivité . L. .
% PMR  J \_4G intégrée J Programmation et mise a jour par appli web
4 @ N\ 4 )
Appel
\_ Smartphone J \_ Mmoniteur




KVSO0O01 & KVS001C

Principe de base

¥

Jusqu'a 4 moniteurs vidéo en simultané ou en cascade

°
=
3

ElgE

et

: LES
b. - - Platine IP / GSM appel direct

- Appel audi
Retrouvez nos abonnements ppetaudio

et prépayés page 32

- Deux relais natif pour ouverture portillon et portail

o €P—o



KVIPBL & KVIPCBL

Kit villa IP - renvoi appel sur appli 10 ans

Habitat individuel GSM/IP

JE RECOIS LES APPELS SUR

SMARTPHONE EN VIDEO MONITEUR
VIA LAPPLI VISIOFONE VIDEO

KVSO001
225 x135x 55 COMPOSITION DU KIT

- Un portier saillie
- Une alimentation
- Un switch POE

- Un moniteur

@ CARACTERISTIQUES PRODUIT

Finition inox laqué RAL 9005 fine texture
Caméra couleur grand angle + vision nocturne
Synthése vocale avec leds et signal sonore
Clavier rétro-éclairé ( KVS001C)

Conforme a la Loi PMR

Connectivité 4G GSM appel vidéo

o .
FONCTIONNALITES

Capacité de 20 titres de passage
Programmation et mise a jour par appli web

M7030

KVS001C % @\ R @ yYG |
~ @
315 x 135 x 55 <2 T On ..II\N
Appel Accessibilité Connectivité
Smartphone moniteur PMR 4G intégrée

o € -



KVIPBL & KVIPCBL

Jusgu’a 4 moniteurs vidéo en simultané ou en cascade

-
LES CABLAGE b
) . . 3 paires 9/10 SYT1
+ Platine IP/ GSM appel direct liaison alimentation - platine
liaison alimentation - platine - gache a émission

- Appel audio

- Deux relais natif pour ouverture portillon et portail ~
Cable P cat5oucatb6

liaison platine - switch - moniteur

—)—




Produits en relation - IP/GSM

LES MONITEURS ET SUPPORTS

Références Désignation
M7030 Moniteur IP tactile 7" noir avec étrier mural.

M7900 Support pour montage sur table (moniteur M7030)

M7030 M7900 M7900 + M7030

LES ALIMENTATIONS, SWITCHS ET ANTENNES

Références Désignation

5A12 Alimentation DIN 5 amperes 12 volts (5 modules)
3A12 Alimentation DIN 3 amperes 12 volts (3 modules)
5A12S Alimentation DIN 5 ampéres 12 volts avec sortie batterie (8 modules)

SWPOE4 Dérivateur vidéo POE 4 sorties POE 100 + 2 ports
SwWo008 Switch "interface d'aiguillage" portier 8 x 100 + 1 x base 100
ANTGSMAYV  Antenne GSM externe (@ 50 mm), longueur de cable de2 m
ANTGSMIOM Antenne GSM externe (@ 136 mm), longueur de cable de 10 m
CARILLONNIP Kit sonnerie additionnelle pour moniteur IP

SIRENIP Module micro/caméra bus 2 fils vidéo 1 appel.

...... i
B Liiiiiiiaaassatisasiisd ) -
| e - “soone CE
Sane CE |w+tf '__WI'-
- AAAMALAALLLALEL S

5A12S 5A12 3A12 SWPOE4 SWO008



Produits en relation - IP/GSM

LES BOITIERS SAILLIES ET VISIERES

Références Désignation

BS360BM Boitier saillie inox poli pour platine 360 x 140

BS420M Boitier saillie pour platine 420 x 140

BS425M Boitier saillie pour platine 420 x 140

BS480M Boitier saillie pour platine 480 x 140

BS560M Boitier saillie pour platine 560 x 140

BS360BL Boitier saillie inox laqué RAL 9005 FT pour platine 360 x 140
BS480BL Boitier saillie inox laqué RAL 9005 FT pour platine 480 x 140
BS560BL Boitier saillie inox lagué RAL 9005 FT pour platine 560 x 140
VS360M Visiére pour platine 360 x 140

VS420M Visiére pour platine 420 x 140

VS425M Visiére pour platine 420 x 140

VS480M Visiére pour platine 480 x 140

VS560M Visiére pour platine 560 x 140

VS360BL Visiére inox laqué RAL 9005 FT pour platine 360 x 140
VS480BL Visiere inox lagué RAL 9005 FT pour platine 480 x 140

VS560BL Visiere inox lagué RAL 9005 FT pour platine 560 x 140

BOITIER SAILLIE VISIERE

—&)—



FRANCE METROPOLITAINE

Abonnements et prépayés Prépayé : data - vidéo - audio
Abonnement : vidéo - audio

ABONNEMENT MENSUEL
VIDEO FRANCE

METROPOLITAINE

LGTS
1 AVFOOT
2 AVFOO1
3 AVF002
4 AVFO004
199 AVF199
. 200 AVF200 )

@ Abonnement

Vidéo France

PREPAYES VIDEO FRANCE
METROPOLITAINE METROPOLITAINE

Référence en fonction de la durée Référence en fonction de la durée
LGTS LGTS
2ans | 5ans | 10ans  15ans 2ans | 5ans | 10ans | 15ans
1 SVF02001 SVFO05001 SVF10001 SVF15001 1 SAF02001 SAF05001 SAF10001 SAF15001
2 SVF02002 | SVF05002 | SVF10002 SVF15002 2 SAF02002 | SAFO5002 | SAF10002 SAF15002
3 SVF02003 | SVFO5003 | SVF10003 SVF15003 3 SAF02003 | SAF05003 | SAF10003 SAF15003
4 SVF02004 | SVFO5004 | SVF10004 | SVF15004 4 SAF02004 | SAFO5003 | SAF10004 | SAF15004
199 SVF02199 SVFO05199 SVF10199 SVF15199 199 SAF02199 SAFO05199 SAF10199 SAF15199
\200 SVF02200 | SVF05200 | SVF10200 SVF15200J \200 SAF02200 | SAF05200 | SAF10200 SAF]SZOO/

oy SVF| 15 (001 @
‘@‘ Service Vidéo | Nombre de Service Audio

France logements France

Nombre de
logements

Durée de 'abonnement Durée de I'abonnement

o € -



HORS FRANCE METROPOLITAINE

Prépayé : data - vidéo - audio
Abonnement : vidéo - audio

ONNEMENT MENSUEL

VIDEO
1 AVEOQO]1
2 AVEOQO]1
3 AVE002
4 AVEOO4
199 AVEI199
200 AVE200
I\ /

AVE|003

@ Abonnement

Vidéo Etranger

Nombre de logements

PREPAYES VIDEO ETRANGER P bREPAYES AUDIO ETRANGER
Référence en fonction de la durée Référence en fonction de la durée
LGTS LGTS
2ans | 5ans | 10ans  15ans 2ans | 5ans | 10ans | 15ans
1 SVE02001 SVEO5001 SVE10001 SVE15001 1 SAE02001 SAEO5001 SAE10001 SAE15001
2 SVEO02002 | SVEO5002 | SVE10002 SVE15002 2 SAE02002 | SAEO5002 | SAE10002 SAE15002
3 SVE02003 | SVEO5003 | SVEIO003 SVE15003 3 SAE02003 | SAEO5003 | SAEI0003 SAE15003
4 SVE02004 | SVEO5004 | SVEI0004 | SVEI5004 4 SAE02004 | SAEO5003 | SAE10004 | SAE15004
199 SVE02199 SVEO5199 SVE10199 SVE15199 199 SAEQ02199 SAEO5199 SAE10199 SAE15199
\200 SVE02200 | SVEO5200 | SVE10200 SVE15200J \200 SAE02200 | SAE05200 | SAE10200 SAE'ISZOO/

... |sve| 10 |0o04 @
‘@‘ Service Vidéo | Nombre de Service Audio

Etranger logements Etranger

Nombre de
logements

Durée de 'abonnement Durée de I'abonnement

—€)—



Controle d'acces GAMME CA6000

Centrale 4G temps réel

» NOUVEAU
DESIGN SOONE : LA 4G QUI RASSURE

La connectivité 4G
alignée sur la durée de vie
de votre produit

CARACTERISTIQUES
DU BOITIER GSM

Matiére ABS

Fermeture par vis

Hauteur 148

Largeur 118
CA6030 .

Profondeur 40

Récepteur HF canaux temps réel

COMPACT ET ETANCHE ! L

£UID:012345678 _SOONE

Ref: CAG6000

Récepteur 433 MHz
Protocole « Haute Sécurité »

CA6000
Connectivité a la hauteur de la durée de vie Horloge autonome

Centrale 4G Soone - 2 canaux

4G temps réel

Emetteur SECURISE et
NON COPIABLE pour
accéder au batiment

- — 1
r T
4
Alarme

REFERENCE:
voir tableau page 37



Controle d'acces GAMME CA6000

Caractéristiques

b [¢] |
.l\l‘ll

Connectivité mise en ceuvre
4G intégrée rapide

Application
mobile

CARACTERISTIQUES PRODUIT

- Modem et antenne 4G intégrés UNE SOLUTI?N COMPL“ETE
-1 relais - 1 sortie transistorisée DE CONTROLE D’ACCES
-Tentrée - alarme / bouton poussoir pour les entreprises

- Multi-protocoles « haute-sécurité »

FONCTIONNALITES

- Capacité de 5 000 titres de passages
- Mise a jour par GSM

- Programmation sur application web (gestion.soone.io)  Horaires et jours fériés.

- Connectivité a concurrence de la durée de vie du module . Gestion des événements.

Q)

- Localisation des sites

- Gestion des groupes.

- Fonction horloge annuelle.

- Gestion des passes.

Grace a Visiofone et son widget
transformez votre téléphone
en télécommande*!

Retrouvez toutes les
informations en page 07

*sous réserve de la disponibilité du réseau

SOONE.IO CATALOGUE 2026



GAMME CA6000

Claviers et claviers / lecteurs

Controle d'acces

NOUVEAU . .
DESIGN Clavier / Lecteur encastré

4G temps réel

006

Q6O

® ®
D O ¢ ®©©®
Les @) ®O®
DO ®®®
Badge, SECURISE et ®@®

NON COPIABLE pour
accéder au batiment

@ @

— S

REFERENCES COULEURS :
voir tableau page 37 CA6075

Version inox
CA6070

|
E3UID:012345678 _SoONe BN g
Ref: CA6000
V10

£1UID:012345678  SOo0ONE NS |
Ref: CA6000

V1o @
E&E
outiosxci 12| o o] Y-P-16 1)_|
14/235C€ -|+|1 2I3 4|5 6I7| I_N_G @& &
rodsede C®®
@ ®

CA6050 CA6060
Clavier encastré

: Clavier / Lecteur encastré
4G temps réel

4G stemps réel



Controle d'acces

NOUVEAU

DESIGN @ @

@ @

CA6080 CA6085
Lecteur encastré 4G temps réel

UID: 012345678
Ref: CA6000

Ver: vio

e 1| g [or-a| v-P-15|T g
€€ CE[IT2/3/2[5]6l7[Chok)

poosseeg”

et
14/23

CA6020
Lecteur T25 4G temps réel

CA0300

CAO0310

CA0320

CAO0330

CA0340

CA0200

Références

GAMME CA6000

Lecteurs

#UID:012345678 'S

Ref: CA6000
Yoz  vi0

e 1 I,
Qe iGIL 22| gy JUT-W Y P-
Taa

CA6025
Lecteur saillie 4G temps réel

E1UID:012345678 _So0Ne BN
Ref: CA6000 R
Ve vio

oen 5 ﬁ . i
142375 C€ [-li12[alal5[617 [C ol &

CA60125
Lecteur encastré 4G temps réel

LES BADGES ET EMETTEURS HAUTE SECURITE

Désignation

Badge de proximité sécurisé (bleu).
Badge de proximité sécurisé (gris).
Badge de proximité sécurisé (vert).
Badge de proximité sécurisé (rouge).
Badge de proximité sécurisé (jaune).

Emetteur bi-technologie 4 canaux sécurisé.

—€P—



GAMME CA5000

Centrale 4G temps réel

Controle d'acces

SOONE : LA 4G QUI RASSURE

La connectivité 4G
alignée sur la durée de vie
de votre produit

| CARACTERISTIQUES
| DU COFFRET GSM
Matiére acier laqué 15/10
| Fermeture serrure 1 point
| Hauteur 380
‘ Largeur 245
Profondeur 10

CA5000
crioheriques =S
Centrale GSM 16 périphériques

. Centrale muti-zone

= L il - 4G Datalife Soone
MONTE ET PRECABLE ! - Alimentation et coupe circuit

Protocole « Haute Sécurité »

Lecteur de proximité - clavier - récepteur radio

] ] ] ] ] ]
| B, | B, | B, | B, | B,
- - - - - -
c e B o . T .....couTE

INIOg 1ssadov

: =

1@

(SIS SIS
I @0

| @

CA3050

] CA312 l CA3025

o € o




Produits en relation

GAMME CA3000

LES CLAVIERS ET LECTEURS

Références
CAll165
CA3050
CA3070
CA3030

ANT433

ERE®
@ @ @ @
PO@@

(1]

L]

i
@

CAll65

Références
CA3020
CA3025
CA3080

CA3125

CA3020

Désignation

Clavier a codes encastré autonome - réseau. BP + résa T25.
Clavier a codes saillie autonome - réseau. 130 x 100 x 40.
Clavier Lecteur encastré monobloc

Récepteur HF réseau

Antenne radio accordée pour récepteur radio 433 MHz.

CA3050 CA3070 CA3030 ANT433

Désignation
Lecteur de badge T25 autonome/réseau.
Lecteur résident saillie (100 x 100 x 25) autonome/réseau.
Lecteur résident encastré monobloc
Lecteur résident encastré (150 x 96) autonome/réseau.

ng

1] SEEEER ®

®
CA3025 CA3080 CA3125

—)—



SOONEBOX

Casier connecté résidentiel

La connectivité 4G
alignée sur la durée de vie
de votre produit

Pour qui?

- Habitat collectif
- Business parc (co-working)
- Centreville...

SOONECODE

la puissance du numérique
au service des résidents

«Au sein d’'une communauté Soonecode, les
utilisateurs vont pouvoir s’échanger divers
biens, se rendre divers services de réparations,
etc...

Grdéce a votre Soonebox générez du lien entre b _—
vos habitants, résidents» L I ——
) (M=

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
D “____________r”/

Structure en téle pliée 15/10 mm

Fermeture par éléctro verrouillage a émission B
. ~ . - _'_'_'_'_'_'_'_'_'__,_._-—'—'_'_'_'_

Portillon en téle pliée 20/10 mm .o

Pose sur sol plat avec fixation murale = | RCCP2

Branchement sur simple prise de courant

| ==
L
Application web gratuite pour le retrait des . =T
colis.
Le résident génére un code de dépét qu'il D ——TT—— T
renseigne aux commerg¢ants, inscrit sur e ——
les informations de livraisons lors de la . —
commande internet, etc... = ——-——— (I
e — | L4 —
Gréce & ce code le livreur ou commercant e = S
dépose le colis et le résident recoit un code de | —
retrait par mail. ——— [l
|| E—

La case reste privatisée le temps de la i [ |
transaction. | T, o S -

EXEMPLE DE CONFIGURATION
AVEC CASES SUR MESURE



Tableau numérique

Mon espace
de communication
locative

TNSO10

@ OUR QUI?

Administration
publique

Habitat collectif

Locaux d’entreprise

AVEC SOONE
VOS HALLS PRENNENT VIE
EN UN CLIC!

SOONEDISPLAY

&

N 2 9G
)
D& [
6"7 al ‘
Accessibilité Connectivité
PMR 4G intégrée

Application

mobile rapide

mise en oeuvre

LE TABLEAU D’AFFICHAGE CONNECTE,
UNE INFORMATION SIMPLIFIEE,
CONSTAMMENT ACTUALISEE

/A
@ ..... . RédlgeZ VOS messages,

choisissez une diffusion
globale ou ciblée.

=
Affichage sur les ® IT
tableaux numeériques
en temps réel
- Maitrisez la durée
----- @ delaffichage et sa

pertinence

. :|) CARACTERISTIQUES PRODUIT

Ecran LCD 15 pouces

Prépayé DATALIFE

Zone d'affichage de 229 x 305

Boitier appligue de 280 x 500 x 32

Diffusion de documents A4 au format PDF

Mise en ligne des documents via gestion.soone.io

. CARACTERISTIQU ES TECHNIQUES

Bloc GSM 4G avec antenne intégrée

Fixation saillie simplifiée grace a son support amovible
Utilisation intérieure fortement recommandée

Inox 15/10 couleur RAL 7016

Vitrage de sécurité feuilleté et traité anti-reflet

&) OPTIONS

Absence de boutons de défilement
RAL au choix

Visiere

—@)—
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SOONETOOLS
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BOUTONS POUSSOIRS PMR
SUPPORTS T25

COFFRETS

BORNES

Gamme compléte d’accessoires
de tolerie pour la la mise en
ceuvre et la fermeture de vos
chantiers, SooneTools vous
permet d’'étre en conformité avec
la réglementation.




Boutons poussoir PLXXNFLH

Boutons poussoir PMR

BS4ONFLH PL4ONFLH BS40ONFLHT BSTINFLH PLTINFLH

LES BOUTONS PMR

Références  Désignation

BS4O0ONFLH BP PMR sur boitier saillie 105 x 44 x 50 avec 2 vis inox anti-vandales M4 x 12 et un outil.
PL4ONFLH BP PMR 100 x 40 avec 2 vis inox anti-vandales M4 x 12 et un outil.

BSTINFLH BP PMR sur boitier saillie 114 x 113 x 50 avec 2 vis inox anti-vandales M4 x 12 et un outil.
PLTINFLH BP PMR 110 x 110 avec 2 vis inox anti-vandales M4 x 12 et un outil.

PLIONFLH BP PMR 100 x 100 avec 2 vis inox six pans M3 x 19 et un outil.

PLIONFLHT | BP PMR temporisé 100 x 100 avec 2 vis inox six pans M3 x 19 et un outil.

BP PMR temporisé sur boitier saillie 120 x 44 x 50 avec 2 vis inox anti-vandales M4 x 12 et un
outil.

BS4ONFLHT
PL4ONFLHT BP PMR temporisé 115 x 40 avec 2 vis inox anti-vandales M4 x 12 et un outil.

BSTINFLHT SSﬂFl)MR temporisé sur boitier saillie 114 x 113 x 50 avec 2 vis inox anti-vandales M4 x 12 et un

PLTINFLHT BP PMR temporisé 110 x 110 avec 2 vis inox anti-vandales M4 x 12 et un outil.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Bouton NO/NF lumineux, monté sur une plague inox 20/10 mm.
Signaux visuels et sonores, «<PORTE» gravé en braille
Conforme a la loi accessibilité

—@—



Plaques et boitiers inox PLXXPP

Support T25

'9 |
S |
BS60PP PL8OPP PLTIBEPP BS11PP
LES PLAQUES ET BOITIERS PRE-PERCE T25
Références Désignation
BS11PP Boitier saillie inox 114 x 113 x 50 pré-percé T25. Avec 2 vis M4 x 12 et un outil.

Plague inox 110 x 110 pré-percé T25 avec boitier d'encastrement. Avec 2 vis

PLTIBEPP M4 x 12 et un outil.

PL11IPP Plague inox 110 x 110 pré-percé T25. Avec 2 vis M4 x 12 et un outil.
PL8OPP Plaque inox 80 x 80 pré-percé T25. Avec 2 vis M3 x 19 et un outil.
BS60PP Boitier saillie 125 x 64 x 50 pré-percé T25. Avec 2 vis M4 x 12 et un outil.
PL60OPP Plague inox 120 x 60 pré-percé T25. Avec 2 vis M4 x 12 et un outil.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Plague inox 20/10 mm brossé / boitier saillie inox 15/10¢
- Pré-percage pour T25
- Conception a fagon sur cahier des charges

O—@—O



Autres accessoires

Coffrets métalliques et bornes

@ LES COFFRETS METALIQUES INTERIEURS

— =T r =
e 1 », o

i) i

CTA300 CTA420 CTA600

@ LES COFFRETS METALIQUES EXTERIEURS ETANCHES

) CTA400 ¢ CTA600 CTES800

1 LES BORNES HAUTEUR 1200 - 1400 - 2500

Cormm—

O

m!
(1>

Retrouvez la gamme compléete
de nos accessoires dans notre
catalogue SooneTools.

A télécharger en ligne
sur notre site internet:
www.soone.io.

BORN120 BORNI140LP BORN250
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FABRICATION
100 % FRANGAISE

Besoin de conseils?

Nos équipes sont la pour vous guider
Contactez-nous pour un devis

ou pour toute question!

ADRESSE

ZA de la Varenne
70190 Beaumotte Aubertans

TELEPHONE
0384683900

WEB

soone.io
contact@soone.io

RESEAUX SOCIAUX

Soone et Soone Belgium m
soone.ior@



